MONTERINGSANVISNING - INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-3 (9440) 5 porte M06-

Modanatura decorativa, sportello vano di carico
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Smontaggio, rivestimento sportello vano di carico

1 Aprire lo sportello del vano di carico.
2 Smontare la copertura superiore del cristallo.
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3 Rimuovere le coperture laterali.

Saab 9-3 (9440) 5 porte M06-



2 32025669

4 Rimuovere le griglia altoparlanti.

5 Rimuovere i rivetti a due passi con 8471179
Attrezzo di rimozione, clips.

6 Smontare le viti del rivestimento.

7 Rimuovere il rivestimento tirandolo perpendicolar-
mente in giu.
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Rimozione, modanatura decorativa esistente

1

Rimuovere il rivestimento dello sportello del vano di
carico come sopra.

Rimuovere i connettori degli altoparlanti. Rimuovere i
supporti degli altoparlanti.

Rimuovere i dadi che fissano la modanatura decora-
tiva sullo sportello.

Rimuovere il connettore.

Chiudere lo sportello. Tenere il telecomando a portata
di mano se lo sportello dovesse bloccarsi.

Estrarre la modanatura decorativa.

Rimuovere i dadi che fissano la maniglia sulla moda-
natura decorativa e staccare la maniglia (facendo
leva) con l'attrezzo di rimozione 83 93 474.

Trasferire i prigionieri e i clips.
Installare la maniglia sulla modanatura decorativa.
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Installazione, nuova modanatura decorativa

1 Infilare il connettore nel passante. Sistemare la
modanatura decorativa in sede.

—
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2 Aprire lo sportello. Montare i dadi che fissano la ’ ~ =— P’;ﬂ—
modanatura decorativa. ° ' .“.‘\“‘_IL—\

3 Collegare il connettore. . 2 B \\-

4 Montare i supporti altoparlanti e collegare |l
connettore.

5 Montare il rivestimento dello sportello vano di carico.
6 Montare un nuovo emblema.
7 Controllare che la serratura funzioni.
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Montaggio, rivestimento sportello vano di carico

1 Montare gli attacchi del rivestimento sullo sportello.

2 Sistemare il rivestimento in sede e far scattare a
pressione i clips del rivestimento.

3 Montare le viti del rivestimento.
4 Montare i rivetti a due passi.
5 Installare le griglie degli altoparlanti.
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6 Montare le coperture laterali.
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7 Montare la copertura superiore del cristallo.

8 Controllare I'allineamento del rivestimento.
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