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1 Portalattine
2 Molla (2 pz)
3 Braccio (2 pz)
4 Coperchio (2 pz)
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1 Staccare la sezione superiore della finta plancia.
2 Rimuovere la finta plancia (2 viti).

3 Adattare il portalattine sulla mensola del pavimen-
to fissarlo con le viti.

4 Installare le molle.

5 Installare i bracci.
6 Installare il coperchio.
7 Consegnare le istruzioni di installazione al clien-

te e spiegare al cliente le istruzioni per l'uso.

Avvertenza
Le vite devono essere usate nell'installazione del
portalattine.

Avvertenza
Il gambo di molla corto deve essere infilato nel
portalattine e il gambo di molla lungo deve essere
infilato nel braccio del portalattine.
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Istruzioni per l'uso

PRECAUZIONE
Tener presente quanto segue:

� Il portalattine non è destinato a mantenere
oggetti di porcellana o di vetro, in quanto que-
sti, in un'eventuale collisione, potrebbero cau-
sare lesioni personali.

� Usare esclusivamente bicchieri di carta, botti-
glie di plastica e lattine.

� Evitare di versare liquidi, soprattutto liquidi 
bollenti.

� Il conducente dovrebbe evitare di usare il por-
talattine durante la marcia.

Avvertenza
Fare attenzione a non versare liquido sul commu-
tatore di accensione durante l'uso del portalattine.
Soprattutto le bibite possono causare danni al
commutatore di accensione e disturbi di funziona-
mento.


