MONTERINGSANVISNING - INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Unita di navigazione

Schermo

Telecomando

Cavi unita di navigazione

Cavi telecomando

Cavi schermo

Supporto del coperchio, vano portaoggetti
CD per selezione lingua

Istruzioni per l'uso

Coupon di risposta

Attacco unita di navigazione (marcato 1)
Attacco unita di navigazione (marcato 2)
Attacco unita di navigazione

Mappa antenna GPS

Antenna GPS

Nastro adesivo

Attacco schermo (LHD)

Attacco schermo (RHD)

Telaio di montaggio unita di navigazione
Protezione antisfregamento

Vite M4x6 (4 pz)

Rondella di bloccaggio (4 pz)

Rondella (4 pz)

Vite 4,8x16 (4 pz)

Staffa (2 pz)

Attacco telecomando

14 16 17 18 E930A183

27 Vite M3,5x8 (3 pz)

28 Vite 3,5x16 (3 pz)

29 Fascetta di serraggio con supporto (3 pz)

30 Fascetta di serraggio con clips (7 pz)

31 Fascetta di serraggio lunga (20)

32 Vite (2 pz)

33 Dado (2 pz)

Le istruzioni per il montaggio si suddividono in due

sezioni:

® montaggio in automobili con guida a sinistra
(LHD), pagina 3

® montaggio in automobili con guida a destra
(LHD), pagina 23

Avvertenza

Il sistema & sensibile alle scariche elettrostatiche.
Quando si movimentano componenti elettronici &
importante mettersi prima a massa sull'automobi-
le, ad esempio toccando il motore. Evitare inoltre
di toccare le finestrelle per i raggi infrarossi di
schermo e telecomando.
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Prima di iniziare i lavori, staccare i cavi della batte-
ria.

1 5 porte: Sfilare il copribagagliaio.

2 5 porte: Reclinare la sezione sinistra dello

schienale posteriore e togliere la copertura fra
portiera posteriore sinistra e schienale.

3 5 porte: Rimuovere il vano portaoggetti sinistro
dal pavimento.

4 5 porte: Rimuovere la copertura posteriore del
tetto e staccare i collegamenti dell'illuminazione.

5 5 porte: Rimuovere il rivestimento del montante
D sinistro e togliere il supporto sinistro del copri-
bagagliaio (3 viti).

6 5 porte: Svitare le viti dal bordo superiore del
rivestimento laterale sinistro e sfilare il rivesti-
mento stesso.

7 5 porte: Ripetere i punti 2-3 e 5-6 sul lato destro
dell'automobile.

8 5 porte: Rimuovere il pavimento del bagagliaio
ed i clips dal bordo anteriore del tappeto sopra
la ruota di scorta.
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9 4 porte: Rimuovere la protezione della soglia
del bagagliaio.

10 4 porte: Rimuovere il rivestimento laterale des-

tro dal bagagliaio ed il pavimento del bagagliaio.

Saab 9-5
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Rimuovere le protezioni delle soglie destre
dell'automobile.

Rimuovere il coperchio protettivo dell'alloggia-
mento del climatizzatore.

Svitare la sezione inferiore del cruscotto sotto il
vano portaoggetti, togliendo 4 viti. Sul bordo
anteriore & presente un clips.

Staccare lilluminazione del pavimento dalla
sezione inferiore del cruscotto.

Svitare le 3 viti di fissaggio sotto il vano portaog-
getti e le 3 viti di fissaggio al suo interno, sfilare
leggermente il vano portaoggetti e staccare |l
connettore della relativa illuminazione.

Automobili con A/C: Staccare il flessibile di
raffreddamento.

Rimuovere il vano portaoggetti ed il canale
dell'aria.

E930A186
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Portare il volante nella posizione piu esterna ed
inferiore.

Svitare le coppe superiore ed inferiore del
volante, togliendo 3 viti.

Rimuovere gli interruttori di indicatori di direzio-
ne e tergicristallo.

Rimuovere l'unita SID e la radio. Staccare i rac-
cordi e I'antenna.

Rimuovere il pannello dei comandi di riscalda-
mento e ventilazione, quindi staccare il connet-
tore.

Rimuovere il coperchio della basetta portafusibi-
li dal lato del cruscotto. Staccare il pannello di
comando delle luci e gli altri interruttori, oltre ai
connettori.

Staccare l'interruttore dei lampeggiatori di emer-
genza ed il connettore.

Rimuovere la plancia strumenti, togliendo 6 viti
e 4 clips.

Asportare la plancia strumenti.

23
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Rimuovere i rivestimenti dei montanti A.

Rimuovere le griglie degli altoparlanti ad
entrambi i lati.

Togliere i clips della copertura dello sbrinatore
ad entrambi i lati.

Togliere il coperchio protettivo con sensore sola-
re e diodo di lampeggiamento.

Svitare il dado della copertura dello sbrinatore
(foro scanalato) ed asportarla.

E930A188
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Utilizzando una lima, arrotondare il centro della
copertura in modo che i cavi dell'antenna GPS
non vengano a contatto con bordi taglienti.

Far passare i cavi dell'antenna GPS attorno al
bordo anteriore della copertura.

Allineare la copertura dello sbrinatore e serrare
il dado. Controllare che sia facile regolare la
lunghezza dei cavi.

Installare i clips e le griglie degli altoparlanti ad
entrambi i lati.

Installare i rivestimenti dei montanti A.

Inserire una barra di saldatura piegata nel crus-

cotto, sopra il canale di ventilazione centrale,
verso la sede del sensore solare.

Sistemare i cavi dell'antenna GPS in modo che
essa possa essere estratta con la barra di sal-
datura.

Saab 9-5
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Pulire con benzina rettificata la superficie della
mappa dell'antenna GPS in cui deve essere
applicato il nastro adesivo. Applicare il nastro
adesivo alla mappa dell'antenna GPS.

Pulire con benzina rettificata la superficie del
coperchio protettivo con il sensore solare in cui
deve essere montata, centrandola, l'antenna
GPS. Applicare quindi la mappa dell'antenna
GPS allineando i fori alla sezione longitudinale
dell'automobile.

Collegare il sensore solare ed il diodo di lam-
peggiamento, quindi installare il coperchio pro-
tettivo.

Installare l'antenna GPS, centrandola sulla
piastra di fissaggio. L'antenna GPS & magneti-
ca.

E930A190
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43 Posare i cavi dell'antenna GPS verso destra, in
direzione dei cavi esistenti dietro la barra para-
ginocchia (airbag).

44 Far passare i cavi dello schermo attraverso |l
vano portaoggetti, la canalina esistente e sotto
la bocchetta centrale del cruscotto, lasciandoli
sporgere per 40 cm circa dall'alloggiamento del
climatizzatore.

Saab 9-5
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45 Assemblare la mensola del telecomando e
I'attacco del telecomando con tre viti.

46 Sistemare il supporto del telecomando sulla
mensola centrale, a destra della leva del cam-
bio, 20-25 mm davanti al commutatore di accen-
sione. Le viti del supporto del telecomando non
devono toccare la mensola centrale.

47 Praticare un foro di 2,5 mm utilizzando I'attacco
come dima. Fissare con una vite e praticare
I'altro foro. Fissare la mensola con due viti.

48 Praticare nel tappetino un'incisione di 5 mm
lungo il bordo posteriore della mensola del tele-
comando. Misurare la lunghezza dal giunto fra
tappetino e mensola centrale.

49 Svitare la mensola del telecomando e spostare
il tappetino.

Saab 9-5
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Far passare i cavi del telecomando dietro il tap-
petino del pavimento presso la mensola centra-
le, lungo i cavi esistenti in direzione della sede
dietro la radio, quindi a destra, collegandoli ai
cavi predisposti per il telecomando. | connettori
devono essere posizionati dietro il vano porta-
oggetti, il piu vicino possibile al montante A des-
tro.

| cavi del telecomando presentano un connetto-
re destinato ad un altoparlante supplementare.
Questo connettore non viene utilizzato e deve
essere fissato assieme agli altri.

Allineare ed installare il tappetino, quindi instal-
lare la mensola del telecomando.

Riunire tutti i cavi e fissarli con 2 fascette di ser-
raggio alla barra dietro I'airbag lato passeggero.

Saab 9-5
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53 Utilizzando una lima, creare un foro largo 8 mm
ed alto 9 mm sul bordo superiore della plancia
strumenti, al di sopra del comando della valvola
della bocchetta. Verificare che i cavi dello scher-
mo possano essere infilati facilmente nel foro.

54 Allineare la plancia strumenti al cruscotto, senza
agganciarla. Controllare dal lato conducente
che i canali dell'aria siano posizionati corretta-
mente.

55 Sistemare un pezzo di nastro adesivo sul crus-
cotto, in corrispondenza del foro limato nella
plancia strumenti, quindi applicare nastro adesi-
vo intorno al foro limato nella plancia strumenti.

56 Agendo con cautela attraverso il foro nella plan-
cia strumenti, creare un foro nel cruscotto.

57 Sistemare i cavi dello schermo nel foro e con-
trollare che entrino facilmente nel foro limato.

58 Installare I'attacco dello schermo sulla plancia
strumenti.

59 Fissare la plancia strumenti.

/\ PRECAUZIONE

Prestare cautela durante l'installazione e verifica-
re che connettori e cavi non restino schiacciati.

60 Collegare i cavi allo schermo ed installare lo
schermo sull'attacco.

61 Regolare la lunghezza dei cavi. Deve essere
possibile staccare lo schermo all'occorrenza.

Saab 9-5
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62 Posare i cavi verso la canalina nella soglia
destra, quindi verso il passaruota posteriore.
Fissare i cavi con 3 fascette di serraggio presso
il montante A, 1 fascetta ad entrambe le estre-
mita delle canaline (4 pz) e 2 fascette sulla parte
anteriore del passaruota posteriore.

63 In corrispondenza del passaruota posteriore
sono predisposti i cavi per il sistema di naviga-
zione. Recidere eventuali fascette di serraggio e
collegare i cavi del kit.

Saab 9-5
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5 porte: Far passare tutti i cavi lungo la traversa
dietro lo schienale posteriore e fissarli ad even-
tuali altri cavi. Se mancano altri cavi, fissare i
cavi del sistema di navigazione con fascette di
serraggio ai 5 fori previsti nella carrozzeria.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Praticare un'incisione in entrambi i lati del
tappetino per far passare i cavi sopra le guide
del pavimento del bagagliaio. L'incisione deve
avere una lunghezza di 55 mm, misurata dalla
piega anteriore del tappetino in direzione del
bordo posteriore dell'automobile, ed una larg-
hezza di 50 mm, misurata dal bordo del tappeti-
no verso il relativo centro.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Verificare se vi sono fori a 25 mm dalle
estremita anteriori delle guide per le ruote ante-
riori del pavimento del bagagliaio. Se non vi
sono fori, praticare un foro di 6,5 mm in ogni gui-
da. | fori devono essere praticati ad una distan-
za di 25 mm dalle estremita anteriori delle guide.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Fissare i cavi alle guide del pavimento del
bagagliaio utilizzando fascette di serraggio con
clips. Regolare all'occorrenza l'incisione nel tap-
petino.

Avvertenza

Il tappetino non deve poggiare sui cavi, altrimenti
si potrebbe impedire il corretto funzionamento del
pavimento del bagagliaio estraibile.

E930A196

68 5 porte: Far passare i cavi lungo il passaruota

sinistro, i cavi dell'automobile e portarli verso la
sede dell'unita di navigazione.

Saab 9-5
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69 Montare la guida di gomma sul perno sul retro
dell'unita di navigazione ed infilarla nel telaio di
montaggio.

Avvertenza
La cavita del telaio di montaggio deve essere posi-
zionata sul lato inferiore dell'unita di navigazione.

Premere l'unitd di navigazione finché non si
aggancia al telaio di montaggio, quindi applicare
gli attacchi al telaio.

4 porte: L'attacco angolare marcato 1 deve
essere installato sul lato sinistro dell'unita di
navigazione, mentre |'attacco angolare marcato
2 a destra. La vite posteriore deve essere inse-
rita nell'asola orizzontale piu vicina al foro circo-
lare, mentre la vite anteriore nell'asola verticale.

5 porte: L'attacco angolare marcato 2 deve
essere installato sul lato sinistro dell'unita di
navigazione, mentre |'attacco a scalino a destra.
La vite posteriore dell'attacco sinistro deve
essere inserita nell'asola orizzontale piu vicina
al foro circolare, mentre la vite anteriore
nell'asola verticale.

Saab 9-5
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Collegare l'unita di navigazione.

5 porte: Rimuovere le fascette di serraggio dei
cavi dalla vite saldata, posizionare in sede l'uni-
ta di navigazione con la vite saldata nel foro di
fissaggio anteriore sul lato sinistro e I'attacco
destro fissato alla guida di ancoraggio del cari-
co. Praticare un segno sul lato sinistro dell'unita
di navigazione attraverso il foro posteriore.

5 porte: Togliere l'unita di navigazione e pratica-
re un foro di 3,5 mm nel segno.

Sbavare il foro, eliminare trucioli e scaglie di ver-
nice. Pulire con il detergente Teroson FL, appli-
care Standox 1K Fullprimer ed applicare la ver-
nice di copertura. Utilizzare Terotex HV 400 per
il fondo della carrozzeria.

5 porte: Installare |'unita di navigazione con la
vite saldata nel foro di fissaggio anteriore sul
lato sinistro, una vite nel foro praticato e monta-
re I'attacco destro sulla guida di ancoraggio del
carico assieme al supporto per il coperchio del
vano portaoggetti sinistro. Sollevare al massimo
l'unitd di navigazione per serrare la vite della
guida di ancoraggio del carico. Se I'automobile
& dotata di pavimento del bagagliaio estraibile,
utilizzare le viti del relativo attacco anteriore.

Applicare le fascette di serraggio dei cavi sulla
vite saldata.

E930A198

Saab 9-5



18 8697229

74

75

76

77

78

79
80

81
82

83

/
(0]
A

5 porte: Sistemare il rivestimento laterale sinis-
tro. Segnare il contorno dell'unita di navigazione
sul rivestimento con una penna.

5 porte: Togliere il rivestimento laterale ed inci-
dere seguendo il segno. Dall'angolo posteriore,
la linea di incisione si dirige in linea obliqua
all'indietro-verso il basso in direzione della cur-
va del rivestimento laterale.

5 porte: Risistemare il rivestimento laterale ed
installare le viti nel relativo bordo superiore.

5 porte: Risistemare il supporto del copribagag-
liaio (3 viti) ed il rivestimento del montante D.

5 porte: Ripetere i punti 76-77 sul lato destro
dell'automobile.

5 porte: Fissare |la copertura del tetto.

5 porte: Installare il vano portaoggetti destro nel
pavimento.

5 porte: Inserire il copribagagliaio.

5 porte: Installare la copertura fra portiera pos-
teriore sinistra e schienale, quindi riportare lo
schienale posteriore in posizione eretta.

5 porte: Sistemare il tappetino sulla ruota di
scorta ed il pavimento del bagagliaio.

74

E930A199
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4 porte: Installare la protezione antisfregamen-
to sul bordo della lamiera verticale sotto il lato
destro della mensola portaoggetti al fine di pro-
teggere i cavi del sistema di navigazione.

4 porte: Sistemare l'unita di navigazione con |l
lato posteriore allineato alla piega posteriore
inferiore della mensola portaoggetti € con
I'attacco destro rivolto verso il bordo della lamie-
ra verticale sotto il lato destro della mensola por-
taoggetti. Segnare la posizione dei quattro fori
utilizzando le mensole di fissaggio dell'unita di
navigazione come dima.

4 porte: Togliere I'unita di navigazione e pratica-
re fori di 3,5 mm nei segni.

Sbavare il foro, eliminare trucioli e scaglie di ver-
nice. Pulire con il detergente Teroson FL, appli-
care Standox 1K Fullprimer ed applicare la ver-
nice di copertura.

4 porte: Installare l'unita di navigazione ed ang-
olarla in modo da poter inserire facilmente il dis-
Co.

4 porte: Raccogliere i fori e fissarli sopra il pas-
saruota destro.

Saab 9-5
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89 4 porte: Installare il rivestimento laterale destro
dal bagagliaio ed il pavimento del bagagliaio.

90 4 porte: Installare la protezione della soglia del
bagagliaio.

E930A201
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8697229 21

96 97

96 95 95

91 Installare la plancia strumenti, fissandola con 4
clips e 6 viti.

92 Collegare ed installare il pannello di comando
delle luci e gli altri interruttori.

Risistemare il coperchio sul lato del pannello.

93 Installare linterruttore dei lampeggiatori di
emergenza e collegare il connettore da dietro.

Nota

E' previsto un segno che indica quale lato
dell'interruttore dei lampeggiatori di emergenza
deve essere rivolto verso l'alto.

94 Collegare e fissare il pannello dei comandi di ris-
caldamento e ventilazione.

95 Collegare ed installare I'unita SID e l'eventuale
radio.

96 Installare gli interruttori di indicatori di direzione
e tergicristallo.

97 Installare le coppe del volante.
98 Installare il canale dell'aria lato passeggero.

99 Automobili con A/C: Collegare il flessibile di
raffreddamento al vano portaoggetti.

100Collegare l'illuminazione del vano portaoggetti
ed inserirlo.

101Inserire 3 viti di fissaggio sotto e 3 viti di fissag-
gio all'interno del vano portaoggetti.

102Collegare lilluminazione del pavimento nella
sezione inferiore del cruscotto.

91 92 91 92 9193

E930A202

103Fissare la sezione inferiore del cruscotto sotto il
vano portaoggetti con 4 viti. Sul bordo anteriore
€ presente un clips.

104Installare il coperchio protettivo dell'alloggia-
mento del climatizzatore.

105Installare le protezioni delle soglie destre
dell'automobile.

106Collegare la batteria, mettere in punto I'orologio
e la data.

Saab 9-5
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107Inserire un CD con mappe nell'unita di naviga-
zione e parcheggiare I'automobile in modo da
non ostacolare la ricezione da parte dell'anten-
na GPS sopra il cruscotto.

108Accendere il motore e verificare che si accenda
lo schermo del sistema. Premere OK sul teleco-
mando: appare il menu di avvio e si attiva il sis-
tema di navigazione. La procedura richiede 2-10
minuti.

109Selezionare la funzione “Mappa” nel menu di
navigazione per visualizzare la mappa con la
posizione calcolata dell'automobile. Se la rice-
zione GPS ¢ sufficiente, il simbolo GPS passa
darosso a verde ed il sistema & pronto per l'uso.
Per altre impostazioni, vedere le istruzioni per
l'uso.

110Sistemare il telecomando nel relativo supporto e
controllare che i tasti siano accesi. Portare il
commutatore luci dalla posizione 0 alla posizio-
ne abbaglianti/anabbaglianti e verificare che
l'illuminazione dello schermo si attenui in posi-
zione notturna. Portare il commutatore luci dalla
posizione abbaglianti/anabbaglianti alla posizio-
ne 0 e verificare che lo schermo torni all'illumi-
nazione diurna.

111 Provare l'automobile su strade digitalizzate e
controllare il funzionamento del sistema nel
seguente modo:

a Dirigersi verso un incrocio e controllare che
l'indicazione della distanza sullo schermo
reagisca correttamente.

b Cambiare senso di marcia piu volte e con-
trollare che il sistema reagisca correttamen-
te.

¢ Fare retromarcia per una breve tratta e con-
trollare che il sistema reagisca correttamen-
te ed indichi il senso di marcia effettivo.

112 Consegnare al cliente le istruzioni per l'installa-
zione, il CD per la selezione della lingua, le istru-
zioni per l'uso ed il coupon di risposta. Invitare il
cliente a compilare e spedire il coupon all'indiriz-
zo indicato per ottenere informazioni aggiornate
sul sistema di navigazione. Segnalare inoltre al
cliente che il sistema torna alle impostazioni di
fabbrica qualora si stacchino i cavi della batte-
ria.

Saab 9-5
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Prima di iniziare i lavori, staccare i cavi della batte-
ria.

1 5 porte: Sfilare il copribagagliaio.

2 5 porte: Reclinare la sezione sinistra dello

schienale posteriore e togliere la copertura fra
portiera posteriore sinistra e schienale.

3 5 porte: Rimuovere il vano portaoggetti sinistro
dal pavimento.

4 5 porte: Rimuovere la copertura posteriore del
tetto e staccare i collegamenti dell'illuminazione.

5 5 porte: Rimuovere il rivestimento del montante
D sinistro e togliere il supporto sinistro del copri-
bagagliaio (3 viti).

6 5 porte: Svitare le viti dal bordo superiore del
rivestimento laterale sinistro e sfilare il rivesti-
mento stesso.

7 5 porte: Ripetere i punti 2-3 e 5-6 sul lato destro
dell'automobile.

8 5 porte: Rimuovere il pavimento del bagagliaio
ed i clips dal bordo anteriore del tappeto sopra
la ruota di scorta.

Saab 9-5
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9 4 porte: Rimuovere la protezione della soglia
del bagagliaio.

10 4 porte: Rimuovere il rivestimento laterale des-

tro dal bagagliaio ed il pavimento del bagagliaio.

E930A185
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11 Rimuovere le protezioni delle soglie destre
dell'automobile.

12 Rimuovere la presa diagnostica e la sezione
inferiore del cruscotto sotto il volante, togliendo
3 viti.

13 Staccare l'illuminazione del pavimento dalla
sezione inferiore del cruscotto.

Saab 9-5
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Portare il volante nella posizione piu esterna ed
inferiore.

Svitare le coppe superiore ed inferiore del
volante, togliendo 3 viti.

Rimuovere gli interruttori di indicatori di direzio-
ne e tergicristallo.

Rimuovere l'unita SID e la radio. Staccare i rac-
cordi e I'antenna.

Rimuovere il pannello dei comandi di riscalda-
mento e ventilazione, quindi staccare il connet-
tore.

Rimuovere il coperchio della basetta portafusibi-
li dal lato del cruscotto. Staccare il pannello di
comando delle luci e gli altri interruttori, oltre ai
connettori.

Staccare l'interruttore dei lampeggiatori di emer-
genza ed il connettore.

Rimuovere la plancia strumenti, togliendo 6 viti
e 4 clips.

Asportare la plancia strumenti.

Svitare le viti del cappuccio di gomma del com-
plessivo volante.

Rimuovere le quattro viti della strumentazione
principale, staccare i due connettori, uno a 24
pin ed uno a 12 pin, e rimuovere la strumenta-
zione principale.

2021

19

E930A204

Saab 9-5



8697229 27

25
26

27

28

29

Rimuovere i rivestimenti dei montanti A.

Rimuovere le griglie degli altoparlanti ad
entrambi i lati.

Togliere i clips della copertura dello sbrinatore
ad entrambi i lati.

Togliere il coperchio protettivo con sensore sola-
re e diodo di lampeggiamento.

Svitare il dado della copertura dello sbrinatore
(foro scanalato) ed asportarla.

E930A205
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Utilizzando una lima, arrotondare il centro della
copertura in modo che i cavi dell'antenna GPS
non vengano a contatto con bordi taglienti.

Far passare i cavi dell'antenna GPS attorno al
bordo anteriore della copertura.

Allineare la copertura dello sbrinatore e serrare
il dado. Controllare che sia facile regolare la
lunghezza dei cavi.

Installare i clips e le griglie degli altoparlanti ad
entrambi i lati.

Installare i rivestimenti dei montanti A.

Inserire una barra di saldatura piegata nel crus-

cotto, sopra il canale di ventilazione centrale,
verso la sede del sensore solare.

Sistemare i cavi dell'antenna GPS in modo che
essa possa essere estratta con la barra di sal-
datura.

\
==
MOAMO
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39

40

Pulire con benzina rettificata la superficie della
mappa dell'antenna GPS in cui deve essere
applicato il nastro adesivo. Applicare il nastro
adesivo alla mappa dell'antenna GPS.

Pulire con benzina rettificata la superficie del
coperchio protettivo con il sensore solare in cui
deve essere montata, centrandola, l'antenna
GPS. Applicare quindi la mappa dell'antenna
GPS allineando i fori alla sezione longitudinale
dell'automobile.

Collegare il sensore solare ed il diodo di lam-
peggiamento, quindi installare il coperchio pro-
tettivo.

Installare l'antenna GPS, centrandola sulla

piastra di fissaggio. L'antenna GPS & magneti-
ca.

E930A207
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41 Posare i cavi dell'antenna GPS verso destra, in
direzione dei cavi esistenti dietro la barra antin-
trusione (gruppo strumenti).

42 Far passare i cavi dello schermo assieme ai cavi

esistenti, lasciandoli sporgere per 30 cm circa
dall'alloggiamento del climatizzatore.
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43 Assemblare la mensola del telecomando e
I'attacco del telecomando con tre viti.

44 Sistemare il supporto del telecomando sulla
mensola centrale, a destra della leva del cam-
bio, 20-25 mm davanti al commutatore di accen-
sione. Le viti del supporto del telecomando non
devono toccare la mensola centrale.

45 Praticare un foro di 2,5 mm utilizzando I'attacco
come dima. Fissare con una vite e praticare
I'altro foro. Fissare la mensola con due viti.

46 Praticare nel tappetino un'incisione di 5 mm
lungo il bordo posteriore della mensola del tele-
comando. Misurare la lunghezza dal giunto fra
tappetino e mensola centrale.

47 Svitare la mensola del telecomando e spostare
il tappetino.
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48 Far passare i cavi del telecomando dietro il tap-
petino del pavimento presso la mensola centra-
le, lungo i cavi esistenti in direzione della sede
dietro la radio, quindi a destra, collegandoli ai
cavi del telecomando. | connettori devono esse-
re posizionati dietro il vano portaoggetti, il piu
vicino possibile al montante A destro.
| cavi del telecomando presentano un connetto-
re destinato ad un altoparlante supplementare.
Questo connettore non viene utilizzato e deve
essere fissato assieme agli altri.

49 Allineare ed installare il tappetino, quindi instal-
lare la mensola del telecomando.

50 Riunire tutti i cavi e fissarli con 3 fascette di ser-
raggio alla barra dietro il gruppo strumenti.

51 Sistemare la strumentazione principale e colle-
gare i due connettori.

52 Fissare la strumentazione principale con le
quattro viti.

53 Inserire le viti del cappuccio di gomma del com-
plessivo volante.
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54 Utilizzando una lima, creare un foro largo 8 mm
ed alto 9 mm sul bordo superiore della plancia
strumenti, al di sopra del comando della valvola
della bocchetta. Verificare che i cavi dello scher-
mo possano essere infilati facilmente nel foro.

55 Allineare la plancia strumenti al cruscotto, senza
agganciarla. Controllare dal lato conducente
che i canali dell'aria siano posizionati corretta-
mente.

56 Sistemare un pezzo di nastro adesivo sul crus-
cotto, in corrispondenza del foro limato nella
plancia strumenti, quindi applicare nastro adesi-
vo intorno al foro limato nella plancia strumenti.

57 Agendo con cautela attraverso il foro nella plan-
cia strumenti, creare un foro nel cruscotto.

58 Sistemare i cavi dello schermo nel foro e con-
trollare che entrino facilmente nel foro limato.

59 Installare I'attacco dello schermo sulla plancia
strumenti.

60 Fissare la plancia strumenti.

/\ PRECAUZIONE

Prestare cautela durante l'installazione e verifica-
re che connettori e cavi non restino schiacciati.

61 Collegare i cavi allo schermo ed installare lo
schermo sull'attacco.

62 Regolare la lunghezza dei cavi. Deve essere
possibile staccare lo schermo all'occorrenza.
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63 Posare i cavi verso la canalina nella soglia
destra, quindi verso il passaruota posteriore.
Fissare i cavi con 3 fascette di serraggio presso
il montante A, 1 fascetta ad entrambe le estre-
mita delle canaline (4 pz) e 2 fascette sulla parte
anteriore del passaruota posteriore.

64 In corrispondenza del passaruota posteriore
sono predisposti i cavi per il sistema di naviga-
zione. Recidere eventuali fascette di serraggio e
collegare i cavi del kit.
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66

67

68

5 porte: Far passare tutti i cavi lungo la traversa
dietro lo schienale posteriore e fissarli ad even-
tuali altri cavi. Se mancano altri cavi, fissare i
cavi del sistema di navigazione con fascette di
serraggio ai 5 fori previsti nella carrozzeria.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Praticare un'incisione in entrambi i lati del
tappetino per far passare i cavi sopra le guide
del pavimento del bagagliaio. L'incisione deve
avere una lunghezza di 55 mm, misurata dalla
piega anteriore del tappetino in direzione del
bordo posteriore dell'automobile, ed una larg-
hezza di 50 mm, misurata dal bordo del tappeti-
no verso il relativo centro.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Verificare se vi sono fori a 25 mm dalle
estremita anteriori delle guide per le ruote ante-
riori del pavimento del bagagliaio. Se non vi
sono fori, praticare un foro di 6,5 mm in ogni gui-
da. | fori devono essere praticati ad una distan-
za di 25 mm dalle estremita anteriori delle guide.

5 porte con pavimento del bagagliaio estrai-
bile: Fissare i cavi alle guide del pavimento del
bagagliaio utilizzando fascette di serraggio con
clips. Regolare all'occorrenza l'incisione nel tap-
petino.

Avvertenza

Il tappetino non deve poggiare sui cavi, altrimenti
si potrebbe impedire il corretto funzionamento del
pavimento del bagagliaio estraibile.

E930A213

69 5 porte: Far passare i cavi lungo il passaruota

sinistro, i cavi dell'automobile e portarli verso la
sede dell'unita di navigazione.
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70 Montare la guida di gomma sul perno sul retro
dell'unita di navigazione ed infilarla nel telaio di
montaggio.

Avvertenza
La cavita del telaio di montaggio deve essere posi-
zionata sul lato inferiore dell'unita di navigazione.

Premere l'unitd di navigazione finché non si
aggancia al telaio di montaggio, quindi applicare
gli attacchi al telaio.

4 porte: L'attacco angolare marcato 1 deve
essere installato sul lato sinistro dell'unita di
navigazione, mentre |'attacco angolare marcato
2 a destra. La vite posteriore deve essere inse-
rita nell'asola orizzontale piu vicina al foro circo-
lare, mentre la vite anteriore nell'asola verticale.

5 porte: L'attacco angolare marcato 2 deve
essere installato sul lato sinistro dell'unita di
navigazione, mentre |'attacco a scalino a destra.
La vite posteriore dell'attacco sinistro deve
essere inserita nell'asola orizzontale piu vicina
al foro circolare, mentre la vite anteriore
nell'asola verticale.
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Collegare l'unita di navigazione.

5 porte: Rimuovere le fascette di serraggio dei
cavi dalla vite saldata, posizionare in sede l'uni-
ta di navigazione con la vite saldata nel foro di
fissaggio anteriore sul lato sinistro e I'attacco
destro fissato alla guida di ancoraggio del cari-
co. Praticare un segno sul lato sinistro dell'unita
di navigazione attraverso il foro posteriore.

5 porte: Togliere l'unita di navigazione e pratica-
re un foro di 3,5 mm nel segno.

Sbavare il foro, eliminare trucioli e scaglie di ver-
nice. Pulire con il detergente Teroson FL, appli-
care Standox 1K Fullprimer ed applicare la ver-
nice di copertura. Utilizzare Terotex HV 400 per
il fondo della carrozzeria.

5 porte: Installare |'unita di navigazione con la
vite saldata nel foro di fissaggio anteriore sul
lato sinistro, una vite nel foro praticato e monta-
re I'attacco destro sulla guida di ancoraggio del
carico assieme al supporto per il coperchio del
vano portaoggetti sinistro. Sollevare al massimo
l'unitd di navigazione per serrare la vite della
guida di ancoraggio del carico. Se I'automobile
& dotata di pavimento del bagagliaio estraibile,
utilizzare le viti del relativo attacco anteriore.

Applicare le fascette di serraggio dei cavi sulla
vite saldata.

E930A214
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76

77
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79
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83

84

5 porte: Sistemare il rivestimento laterale sinis-
tro. Segnare il contorno dell'unita di navigazione
sul rivestimento con una penna.

5 porte: Togliere il rivestimento laterale ed inci-
dere seguendo il segno. Dall'angolo posteriore,
la linea di incisione si dirige in linea obliqua
all'indietro-verso il basso in direzione della cur-
va del rivestimento laterale.

5 porte: Risistemare il rivestimento laterale ed
installare le viti nel relativo bordo superiore.

5 porte: Risistemare il supporto del copribagag-
liaio (3 viti) ed il rivestimento del montante D.

5 porte: Ripetere i punti 77-78 sul lato destro
dell'automobile.

5 porte: Fissare |la copertura del tetto.

5 porte: Installare il vano portaoggetti destro nel
pavimento.

5 porte: Inserire il copribagagliaio.

5 porte: Installare la copertura fra portiera pos-
teriore sinistra e schienale, quindi riportare lo
schienale posteriore in posizione eretta.

5 porte: Sistemare il tappetino sulla ruota di
scorta ed il pavimento del bagagliaio.

76
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4 porte: Installare la protezione antisfregamen-
to sul bordo della lamiera verticale sotto il lato
destro della mensola portaoggetti al fine di pro-
teggere i cavi del sistema di navigazione.

4 porte: Sistemare l'unita di navigazione con |l
lato posteriore allineato alla piega posteriore
inferiore della mensola portaoggetti € con
I'attacco destro rivolto verso il bordo della lamie-
ra verticale sotto il lato destro della mensola por-
taoggetti. Segnare la posizione dei quattro fori
utilizzando le mensole di fissaggio dell'unita di
navigazione come dima.

4 porte: Togliere I'unita di navigazione e pratica-
re fori di 3,5 mm nei segni.

Sbavare il foro, eliminare trucioli e scaglie di ver-
nice. Pulire con il detergente Teroson FL, appli-
care Standox 1K Fullprimer ed applicare la ver-
nice di copertura.

4 porte: Installare l'unita di navigazione ed ang-
olarla in modo da poter inserire facilmente il dis-
Co.

4 porte: Raccogliere i fori e fissarli sopra il pas-
saruota destro.

Saab 9-5



40 8697229

90 4 porte: Installare il rivestimento laterale destro
dal bagagliaio ed il pavimento del bagagliaio.

91 4 porte: Installare la protezione della soglia del
bagagliaio.

E930A217
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92 Installare la plancia strumenti, fissandola con 4
clips e 6 viti.

93 Collegare ed installare il pannello di comando
delle luci e gli altri interruttori.
Risistemare il coperchio sul lato del pannello.

94 Installare linterruttore dei lampeggiatori di
emergenza e collegare il connettore da dietro.

Nota

E' previsto un segno che indica quale lato
dell'interruttore dei lampeggiatori di emergenza
deve essere rivolto verso l'alto.

95 Collegare e fissare il pannello dei comandi di ris-
caldamento e ventilazione.

96 Collegare ed installare I'unita SID e l'eventuale
radio.

97 Installare gli interruttori di indicatori di direzione
e tergicristallo.

98 Installare le coppe del volante.

99 Collegare lilluminazione del pavimento nella
sezione inferiore del cruscotto.

100Installare la sezione inferiore del cruscotto sotto
il volante, fissandola con 3 viti, e la presa diag-
nostica.

101Installare le protezioni delle soglie destre
dell'automobile.

E930A218

102Collegare la batteria, mettere in punto I'orologio
e la data.
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103Inserire un CD con mappe nell'unita di naviga-
zione e parcheggiare I'automobile in modo da
non ostacolare la ricezione da parte dell'anten-
na GPS sopra il cruscotto.

104Accendere il motore e verificare che si accenda
lo schermo del sistema. Premere OK sul teleco-
mando: appare il menu di avvio e si attiva il sis-
tema di navigazione. La procedura richiede 2-10
minuti.

105Selezionare la funzione “Mappa” nel menu di
navigazione per visualizzare la mappa con la
posizione calcolata dell'automobile. Se la rice-
zione GPS ¢ sufficiente, il simbolo GPS passa
darosso a verde ed il sistema & pronto per l'uso.
Per altre impostazioni, vedere le istruzioni per
l'uso.

106Sistemare il telecomando nel relativo supporto e
controllare che i tasti siano accesi. Portare il
commutatore luci dalla posizione 0 alla posizio-
ne abbaglianti/anabbaglianti e verificare che
l'illuminazione dello schermo si attenui in posi-
zione notturna. Portare il commutatore luci dalla
posizione abbaglianti/anabbaglianti alla posizio-
ne 0 e verificare che lo schermo torni all'illumi-
nazione diurna.

107Provare l'automobile su strade digitalizzate e
controllare il funzionamento del sistema nel
seguente modo:

a Dirigersi verso un incrocio e controllare che
l'indicazione della distanza sullo schermo
reagisca correttamente.

b Cambiare senso di marcia piu volte e con-
trollare che il sistema reagisca correttamen-
te.

¢ Fare retromarcia per una breve tratta e con-
trollare che il sistema reagisca correttamen-
te ed indichi il senso di marcia effettivo.

108Consegnare al cliente le istruzioni per l'installa-
zione, il CD per la selezione della lingua, le istru-
zioni per l'uso ed il coupon di risposta. Invitare il
cliente a compilare e spedire il coupon all'indiriz-
zo indicato per ottenere informazioni aggiornate
sul sistema di navigazione. Segnalare inoltre al
cliente che il sistema torna alle impostazioni di
fabbrica qualora si stacchino i cavi della batte-
ria.
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