MONTERINGSANVISNING - INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D

Parkeringsassistans (SPA)

Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

32 000 574
400 132 197
400 133 120

9:40-01

Nov 05

55 20 705

55 20 705 Apr 03

E930A286
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11 10 13

E930A278

1 Styrdon, SPA

2 Plastmutter (x2)

3 Avstandsgivare (x4)
4 Hallare (x4)

5

Stotfangaréverdel (ingar inte i satserna
32 000 574 och 400 133 120, képs separat)

6 Konsol fér kontakthus

7 Ledningsnat, avstandsgivare
8 Ledningsnat, SPA

9 Kontakthus

10 Buntband (x15)

11 Buntband, gummigenomféring
12 Buntband

13 Buntband (x2)
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1 Fall fram den vanstra delen av baksatets sitt-
dyna och den vénstra delen av ryggstdédet samt
ta bort avtackningen mellan vanster bakdérr och
ryggstoédet.

Lyft ur insynsskyddet.

Demontera de yttre delarna av lastrumsgolvet.
Demontera férvaringsfacken i golvet.
Demontera tréskelskyddet.

Lossa den bakre takavtackningen och koppla
loss belysningen.

7 Demontera den vanstra D-stolpekladseln och ta
bort det vanstra stddet foér insynsskyddet
(3 skruvar).

8 Demontera skruvarna i den vanstra sidoklad-
selns ovankant och ta loss kladseln.

o 00~ WN

Observera
Om bilen ar utrustad med CD-véxlare i sidoklad-
selns forvaringsfack, maste den kopplas loss.

9 Demontera lastrumsgolvet, mattan d&runder
samt ljudisoleringen éver reservhjulet.

10 Demontera skumblocken (2 st pa var sida) i
karossens bakkant.
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11 Demontera stétfangarens muttrar fran bagage- 20 Bilar utan dragkrok: Lossa nagot pa skruvarna
utrymmet. till den 6vre delen av stotfangarhéljet, lossa
12 Lyft bilen. aven pa horndelarna av stétfangarens list och

13 Demontera stotfangarens skruvar vid hjulhusen.

14 Bilar med dragkrok: Lossa nagot pa skruvarna
till den 6vre delen av stétfangarhéljet. Skruvarna
ar placerade pa stétfangarbalken.

15 Bilar med dragkrok: Demontera kontakten for
dragets ledningsnat och demontera de fyra
skruvar som haller draget till karossen.

Observera
De yttre skruvarna ar monterade i I16sa mutterplat-
tor.

16 Sank bilen.

17 Bilar med dragkrok: Lossa pa hérndelarna av
stotfangarens list och dra forsiktigt den Gvre
delen av holjet bakat ur sina snappfasten.

18 Bilar med dragkrok: Demontera skruv och
mutter for de bada foérstarkningarna.

19 Demontera stotfangaren genom att dra stot-
fangarens sidostycken utat.

Observera
Placera stotfangaren pa ett rent och mjukt under-
lag.

dra forsiktigt den 6vre delen av héljet bakat ur
sina snappfasten.
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21 Demontera stétfangarholjets vanstra stod.

22 Montera kontaktdonets hallare pa stétfangar-
skenan.

Observera
Om haéllaren ar svarmonterad, kan det underlatta
att forsiktigt bryta isar skummet och skenan nagot.

23 For ledningsnatet for avstandsgivarna langs
stotfangarskenan och montera kontaktdonet i
hallaren.

24 Montera stétfangarhéljets stéd samt kontrollera
att ledningsnatet gar fritt och inte ar klamt.
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25 Demontera vanster baklampa.

26 Demontera buntbandet och tejpen fran gummi-
genomféringen nedanfér vanster baklampa.

27 Tejpa samman kabelskorna for att underlatta vid
genomférandet.

28 For ut ledningsnatet genom gummigenomfér-
ingen sa langt att genomféringen placeras 370
mm fran slutet av tejpningen vid kabelskorna.

29 For ner ledningsnétet mellan karossen och stot-
fangarhallarskenan.

30 Demontera tejpen runt kabelskorna och plinta i
kabelskorna enligt féljande:

1 Svart (BK)

2 Brun (BN)

3 Gul (YE)

4 Bla (BU)

5 Orange (OG)
6 Gra (GY)

31 Montera tejp och ett nytt buntband (litet) pa
gummigenomféringen.
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32 Anslut jordkabeln till jordpunkten i bagagerum-

met nedanfor vanster baklampa.

For ledningsnatets tjockare del mot vanster hjul-
hus och den tunnare delen langs bagageutrym-
mets troskel mot bilens hégra sida.

Anslut kontaktdonet till forberedelsen for led-
ningsnat, drag.

Bilar med dragkrok: Dela kontaktdonen och
anslut ledningsnatets bada kontaktdon till dem.

Anslut ledningsnatets kontaktdon till férberedel-
sen for CD-véaxlare och montera blindpluggen till
SPA-néatets kontaktdon. Montera antiskrammel-
tejpen och fixera med buntband fér att undvika
skrammel. Vid sakerhetsbaltet ska ledningsna-
tet foras at hoger och félja hjulhuset.

Bilar med CD-véxlare: Dela kontaktdonen och
anslut ledningsnatets respektive kontaktdon till
dem. Montera antiskrammeltejpen och fixera
med buntband fér att undvika skrammel.

Anslut ledningsnatet till styrdonet och montera
styrdonet pa golvet. Dra fast plastmuttrarna.

Fixera ledningsnatet hela vagen med hjalp av
buntband (18 st). Samla ihop &verflédigt led-
ningsnat och fixera det ovanfér hjulhuset.

A Buntband fér montering pa svetsskruv
B Buntband med clips fér montering i hal
38 Montera vanster baklampa.

33

34

35

36

37

E930A283

39 Montera avstandsgivarnas hallare till stétfanga-
rens nya éverdel.

40 Montera avstandsgivarna i hallarna.

Observera
Hallarnas lage kan behéva justeras for att under-
latta montering av givarna.

41 Bilar utan dragkrok: Anslut ledningsnatet till
avstandsgivarna, for in ledningsnatsoverskottet
i stotfangarholjet, skjut in den Gvre delen av stot-
fangarens holje i urtaget i stétfangarhéljet och
passa in flikarna mot de fyra skruvarna pa stot-
fangarbalken. Anvand en stor skruvmejsel for
att placera flikarna bakom skruvarnas brickor.

A\ VARNING
Kontrollera att ledningsnéatet inte klams. Felaktig
montering kan orsaka skador pa ledningsnatet
och kortslutning/brand.

Dra fast skruvarna.

42 Bilar utan dragkrok: Montera hérndelarna av
stotfangarlisten.
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43 Passa in stoétfangaren och anslut skarvdonet. 51 Bilar med dragkrok: Dra fast skruvarna for

44 Montera stotfangaren till bilen med muttrarna stotfangaroverdelen pa stotfangarbalken.
och med brickor (A) under de éversta muttrarna. 52 Bilar med dragkrok: Montera kontakten for
Atdragningsmoment 40 Nm (30 Ibf ft) dragets ledningsnat.

45 Bilar med dragkrok: Skruva fast forstarkning- 53 Bilar med dragkrok: Montera skruvarna och
arna till bilen. mutterplattorna som héller draget till karossen.
Atdragningsmoment 40 Nm (30 Ibf ft) Atdragningsmoment 40 Nm (30 Ibf ft)

46 Bilar med dragkrok: Dra loss nederdelen av 54 Montera stotfangarens skruvar vid hjulhusen.
tatningslisten runt baklucke&ppningen. 55 Sank bilen.

47 Bilar med dragkrok: Anslut ledningsnatet till
avstandsgivarna, for in ledningsnatsoverskottet
i stotfangarholjet, skjutin den évre delen av stot-
fangarens holje i urtaget i stétfangarhéljet och
passa in flikarna mot de fyra skruvarna pa stot-
fangarbalken. Anvand en stor skruvmejsel for
att placera flikarna bakom skruvarnas brickor.

A\ VARNING
Kontrollera att ledningsnéatet inte klams. Felaktig
montering kan orsaka skador pa ledningsnéatet
och kortslutning/brand.

48 Bilar med dragkrok: Montera hérndelarna av
stotfangarlisten.

49 Bilar med dragkrok: Montera tatningslisten
runt bakluckedppningen.

50 Lyft bilen.
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56

57

58

59

60

61

62
63
64
65

Montera skumblocken (2 st pa varje sida) i
karossens bakkant.

Montera ljudisoleringen &ver reservhjulet och
mattan.

Passa in sidokl&dseln och anslut CD-vaxlaren
och den &r monterad. Dra fast skruvarna i sido-
kladselns ovankant.

Satt tillbaka stédet fér insynsskyddet (3 skruvar)
och D-stolpekladseln.

Anslut takbelysningen och tryck fast takavtack-
ningen.

Montera forvaringsfacken i golvet och de yttre
delarna av lastrumsgolvet.

Montera tréskelskyddet.

Montera lastrumsgolvet.

Lyft in insynsskyddet.

Montera avtackningen mellan vanster bakdérr
och ryggstédet samt fall tillbaka baksatets rygg-
stéd och sittdynor.

E930A285

66 Kontrollera att systemet varnar fér bakomvaran-

de féremal i form av tonsignaler i varierande
antal fran SID. Forsta tonsignalen ges nar ett
foremal befinner sig pa ca 1,8 meters avstand.
Signalen har da en frekvens pa 2 toner per
sekund, men signaltdtheten 6kar ju narmare
foremalet fordonet kommer och férandras enligt
foljande:

* 1,8-1,3m: 2 toner/sekund

® 1,3-0,9 m: 3 toner/sekund

® 0,9 -0,3 m: fran 5 till 12 toner/sekund i tata
steg

® 0,3 m: ihdllande ton
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