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1 Getränkehalter
2 Feder (x2)
3 Arm (x2)
4 Abdeckung (2x)
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1 Das Oberteil der Füllung herausziehen.
2 Die Füllung demontieren (2 Schrauben)

3 Den Getränkehalter in die Bodenkonsole ein-
passen und festschrauben.

4 Die Federn montieren.

5 Die Arme montieren.
6 Die Abdeckungen montieren.
7 Dem Kunden die Montageanleitung übergeben

und ihn auf die Gebrauchsanweisung aufmerk-
sam machen.

Achtung
Die Schrauben werden bei der Montage des 
Getränkehalters verwendet.

Achtung
Das kurze Federende wird in den Getränkehalter
eingesteckt und das lange Federende wird in den
Arm des Getränkehalters eingesteckt.
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Gebrauchsanweisung

WARNUNG
Folgendes beachten:

� Der Getränkehalter ist nicht für Behälter aus
Porzellan oder Glas bestimmt, da diese bei
einer evtl. Kollision Verletzungen verursachen
können.

� Nur Pappbecher, Kunststoffflaschen oder Alu-
miniumdosen verwenden.

� Das Verschütten von Flüssigkeit, besonders
von heißen Flüssigkeiten, vermeiden.

� Der Fahrer sollte die Benutzung des Getränke-
halters während der Fahrt vermeiden.

Achtung
Bei der Benutzung des Getränkehalters darauf
achten, dass keine Flüssigkeit auf das Zündschloss
verschüttet wird. Besonders Limonaden können
Schäden und Funktionsstörungen am Zündschloss
verursachen.


