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1 핸들 커버를 푼다.

2 핸들을 최대로 잡아 꺼낸다.

3 탈착 공구를 사용하여 라디오를 빼내고 뒷쪽
에서 연결을 분리한다. 보관 박스가 있으면 이
것도 제거한다.

4 스크루 드라이버를 사용하여 라디오 장착 프
레임을 탈착한다.

5 SID 유닛을 뒤쪽에서 눌러 빼내고 연결을 분
리한다.

6 스위치를 제거한다.

7 모든 스위치 및 라이트 스위치 아래 블라인드
단추를 뒷쪽에서 눌러내 제거한다. 위에서 시
작하여 아래로 계속한다.

8 "FASTEN BELTS" 심볼 뒤 전구를 제거한다.

9 비상 점멸표시등용 스위치를 제거한다.

10 계기판의 고정나사를 탈착한다.

11 위쪽 모서리에서 계기판을 분리하고 단부에 있
는 스냅 고정이 풀어졌는지 점검한 후 판을 들
어낸다.

12 "FASTEN BELTS" 심볼 홀더 그리고 심볼을 새
계기판에 옮긴다.

주의
스위치의 위치와 해당 커넥터의 색상을 유의한
다.
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13 새 계기판을 들어 놓는다.

14 모든 스위치에 연결된 커넥터를 연결한다.  위
에서 시작하여 아래로 계속한다. 아직  계기
판에 눌러 고정시키지는 않는다.

커넥터를 "FASTEN BELTS" 램프와 비상점멸표
시등용 단추에 가는 커넥터를 연결한다.

15 계기판을 먼저 하부 모서리를 눌러 넣은 후 상
부 모서리와 양쪽에 있는 클립을 눌러 원위치
에 장착한다.

16 공기 배출구가 올바로 연결된 것을 확인한다.

17 계기판 고정 나사를 조인다.

18 모든 스위치와 블라인드 단추를 계기판에 눌
러 고정한다.

19 구계기판에서 SID 유닛 장착 프레임을 탈착하
여 새 계기판에 이 프레임을 장착한다.

20 SID유닛을 연결하고 장착한다.

21 라디오의 장착 프레임을 원위치시키고, 보관
박스가 있으면 이것도 원위치에 장착한다.

22 라디오를 연결하고 프레임에 눌러 고정한다.

23 핸들 커버를 장착한다.

24 설치 설명서를 차량에 보관한다.

주의
계기판 장착 시 유의한다.
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